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Der Hygieneschutz zum Einsatz in Schulen

securewall - die mobile Hygienetrennwand 
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Unser mobiles Trennwand-System securewall ist das
Einsatzmittel für den Hygieneschutz und kann auf allen gängigen 
Schultischen für 2 Personen eingesetzt werden.

Lehrer und Schüler dürfen sich dadurch auch in 
unsicheren Zeiten auf der sicheren Seite fühlen!

Die ergonomische Form der securewall der Marke 
medi-conzept lässt trotz räumlicher Trennung der Personen 
keine Bewegungseinschränkung aufkommen. 
Die Ellebogenfreiheit ist weiterhin uneingeschränkt gegeben.

Bei einer Plattenstärke von bis zu 35mm ist die Montage ganz 
einfach und völlig werkzeuglos durchführbar z.B. durch den 
Facility Manager oder Bauhof der Stadt/Gemeinde)

Die Trennplatte besteht aus dem besonders kratzfesten Material  
Makrolon.
Maße: Höhe 600mm x Tiefe 950mm

Die Befestigungsaufnahmen sind aus Aluminium, 
pulverbeschichtet gefertigt.

SecureWalls von zepter können auf Wunsch auch als 
Sichtschutz z.B. für den Einsatz bei Klausuren geliefert 
werden.

Variante 1: 
Ausstattung mit z.B. CRYLON® weiß opak 004 (Milchglas) die 
blickdichte Platte mit einer Lichtdurchlässigkeit von gerade 
einmal 4 %. (Preisneutral zu Klarsicht)
Stück-Preis:  netto 106,00 zzgl. MwSt.

Variante 2 Neuheit: 
Lieferung mit elektrischer Sichtschutzfolie - mit schaltbarem 
Sichtschutz, zentralgesteuert durch Lehrpersonal *
*Anmerkung zentralsteuerbare Elektroversorgung an jedem Tisch 
notwendig. (Preis auf Anfrage)

securewall - die mobile Hygienetrennwand 

Anmerkung zu MAKROLON®:
Das harte, schlagfeste und kratzfeste Polycarbonat MAKROLON®
wird häufig als nahezu bruchsicherer Glasersatz verwendet. 

Eigenschaften:
UV-stabil,  extrem schlagfest, hohe Dimensionsstabilität, gute Festigkeit & Steifigkeit, 
gute elektrische Isolationseigenschaften ze
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